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steigt, Punkt h, Fig. 153. Die Steuerung offnet dann vor Erreiehung der Tot-lage nur ganz kurze Zeit. In ahnlicher Weise arbeiten tatsachlich Maschinen mit grofiem schadlichem Raume bei schwacher Belastung; die hohe Kessel-spannung ist dabei mitzlos. — Das gleiche zeigen die Punkte h' und hff fui? eine Maschine mit 10 v. H. schadlichem Raum und einer Endspannung von 0,6 at bzw. 1 at.
Dampfturbinen arbeiten mit moglichst tiefer Endspannimg, die 0,1 at erheblich unterschreiten kann. Bei ihnen ist daher die schraffierte Arbeits-flache abstcse1 die normale. Verglichen mit einer Kolbenmaschine fiir 0,6 at Endspannung (Punkt c4 bzw. f) ist somit bei der Turbine die unter tcQ> Fig. 153, liegende schrafflerte Flache mehr verfiigbar. Dieser Betrag wird um so betrachtlicher, mit je kleinerem Kondensatordruck die Turbine arbeitet. Moglichst hohe Luftleere ist deshalb fiir Turbinen vorteilhaft.
Der Arbeitswert LQ der Fiache abode des idealen Dampfdiagramms, Fig.' ;1 52, ergibt sich in einfacher Weise, sobald man das Gesetz der Expansion als bekannt ansieht. Fiir das Idealdiagramm wird adiabatische Expansion zugrunde gelegt. Danach gilt fiir die Kurve be
worin
A; =1,135
fiir trockenen Sattdampf,
k == 1,30 fiir HeiBdampf.
Die Arbeitsflache L0 setzt sich zusammen aus
( Volldruckarbeit) ,
(absolute Ausdehnungsarbeit, s. Abschn. 24) und
(Gegendruckarbeit) .
Somit ist die von 1 kg Dampf verrichtete Arbeit
LO = PV + -r      (pv — p,v') — p'v'
k  p  v        k
Nun ist
lv>v\ p v J
somit
k — I
*Llh.= tit
v 'p       \p
Setzt mangleich.) Diese samtlichen Diagramme konnen bei einer und derselben Ma-schine auftreten, die groBen, wie abcde, bei starkerer, die kleineren, wie ab.2de bei schwacherer Belastung der Maschine.
